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Attacco filettato Portata Gruppo
completo

Riduttore compl.
di manometro Lubrificatore
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Il valore di coppia massima di serraggio (110 Nm) e della velocità a vuoto (32 giri/1’) sono stati
rilevati ad una pressione di alimentazione di 3 Bar a vuoto. La pressione di alimentazione non deve
superare i 3 Bar al fine di garantire la durata degli organi interni dell’utensile.

Gli avvitatori pneumatici ad angolo
FIAM, serie AS, AN, AY, sono
indispensabili quando si lavora in spazi
ridotti e poco accessibili, come per
esempio a ridosso di pareti, vicino a
profilati e sagomati in lamiera e così via.
In particolare, gli avvitatori pneumatici
AN, data la loro bassa velocità di
rotazione e gli elevati valori di
coppia ottenibili, si prestano ad
essere impiegati in modi diversi come
ad esempio per spostare slitte e carri,
nelle macchine per imballaggio per
tendere il nastro (tensionamento di
regge), per movimentare pezzi da
lavorare, ecc... La coppia di serraggio
può essere facilmente controllata
regolando la pressione dell’aria
compressa di alimentazione mediante
apposito regolatore di pressione (vedi
Accessori disponibili su richiesta).
Tutti i modelli, oltre ad essere
reversibili, sono progettati con
impugnature ergonomiche che
garantiscono il maggior confort per
l’operatore.

Avviamento:
a leva, a pulsante

Reversibilità:
per tutti i modelli

Velocità a vuoto:
da 50 a 1100 giri/1’

Gli avvitatori Fiam sono
progettati per lavorare sia con
aria compressa non lubrificata
che lubrificata.

Avvitatori pneumatici ad angolo

Gli avvitatori pneumatici ad angolo
FIAM, serie AS, AN, AY,
rapppresentano la risposta
ergonomicamente corretta alle norme
sulla sicurezza:oltre alla bassa
rumorosità, il livello di vibrazioni è
infatti inferiore a 1 m/sec2 (secondo
norma EN ISO 8662-7: 1997); tale
aspetto è estremamente importante
per ottemperare nel miglior modo agli
obblighi imposti dal D.L. 626.

TIPO DI AVVITATORE

Modello

AS 5 RS

AS 6 RS

AS 10 RS

AS 60 RS

A6 RS 1

A 8 RY

A 10 RY

AN 50 S

AN 90 S

AN 110 S

AN 110-32 S

114890905

114890906

114890910

114890960

114890924

116390908

116390910

116090145

116090140

116090135

116090130

11

16

36

70

12,5

23

30

50

90

110

110

90°

90°

90°

90°

PIATTO

PIATTO

PIATTO

VITE SENZA FINE

VITE SENZA FINE

VITE SENZA FINE

VITE SENZA FINE

1100

800

350

300

550

450

300

450

125

65

32

1,040

1,040

1,300

2,100

1,400

2,000

2,000

2,200

2,350

2,350

2,350

10

10

10

12

9

10

10

13

13

13

13

M 3/8”

M 3/8”

M 3/8”

M 1/2”

F 1/4”

F 14mm

F 14mm

F 12mm

F 12mm

F 12mm

F 12mm

80

78

77

78

80

80

80

77

77

77

77

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Codice Tipo Nm giri/1’ Tipo Tipo kg l/s Attacco dBA m/sec2

IM
PU

GNAT
URA

TIPO
 D

I R
IN

VIO

PE
SO

CO
NSU

MO
 A

RIA

ACCES
SO

RI

LIV
EL

LO
 D

I

PR
ES

SIO
NE S

O
NO

RA

VIBR
AZIO

NI

REVERSIBILITÀ:Tutti i modelli possono
sia avvitare che svitare.
Impiegando l’esagono inferiore (rotazione
destra) o superiore (rotazione a sinistra).

AVVIAMENTO A LEVA

AVVIAMENTO A PULSANTE

• I dati riportati sono rilevati alla pressione di 6,3 bar
(ISO 2787: 1984), pressione di esercizio consigliata.

• I valori della coppia di serraggio sono rilevati
secondo le norme ISO 5393: 1994.

• Livello di pressione sonora rilevato secondo norma
EN ISO 3744: 1995 e EN ISO 15744: 2002.

• Vibrazioni rilevate secondo norma 
EN ISO 28662-1: 1992 e EN ISO 8662-7: 1997.

• Attacco accessori: quadro maschio 
(ISO 1174-1: 1996); es. femmina 1/4”, 6,35 mm
(ISO 1173: 1988); es. femmina 12 e 14 mm.

• Il numero di codice va utilizzato per l’ordinazione.

AN...

Praticità e
versatilità d’impiego

Ergonomia e
sicurezza d’esercizio

*
*

*
*
*
*

A 10 RY

AS 5 RS

AS 60 RS

A6 RS 1

*

I dati riportati in tabella sono indicativi e suscettibili
di cambiamento senza preavviso. I valori di coppia
sono puramente indicativi e possono essere
influenzati dall’elasticità del tipo di giunzione, dal tipo
e lunghezza della vite, dalla pressione e quantità
dell’aria di alimentazione e dal tipo di accessorio
utilizzato. I livelli di pressione sonora e di vibrazioni
indicati sono stati ottenuti in laboratorio mediante
test in accordo con gli standard citati e non sono
adeguati per la valutazione del rischio. I valori
misurati nei singoli posti di lavoro possono essere
superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione
reale ed il rischio conseguente sono specifici e
dipendono dal modo di lavorare dell’utilizzatore, dal
pezzo in lavoro e dal posto di lavoro, così come dal
tempo di esposizione e dalle condizioni fisiche
dell’utilizzatore. Fiam non può essere ritenuta
responsabile per le conseguenze derivanti dall’utilizzo
dei valori indicati in tabella nella valutazione del
rischio, del posto di lavoro, sul quale Fiam non ha
alcun controllo. Per ogni ulteriore informazione,
rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Fiam.



• Serie:
AS, AN, AY

• Campo di coppia:
da 11 a 110 Nm

• Sistema di controllo
della coppia di
serraggio:
mediante regolazione
della pressione dell’aria
di alimentazione

• Modelli con:
rinvio piatto,
testa ad angolo 90°,
rinvio a vite senza fine

Avvitatori pneumatici ad angolo

Altre caratteristiche tecniche
Serie modelli

AS... RS;  A6 RS 1
A 8 RY; A 10 RY
AN...;  AS 60 RS

1/4” gas
1/4” gas
1/4” gas

Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 10 mm

Raccordo entrata aria Passaggio aria consigliato
Dotazione di servizio
(fornita con l’utensile)
• Anello di sospensione (escluso per i modd. AN...).
• Manuale d’uso e manutenzione.
• Imballo eco-compatibile.

Modelli disponibili su richiesta
• Modelli A6 RS 1, A8 RY e A 10 RY con esagono terminale diverso da quello fornito di serie: per l’ordinazione aggiungere la misura dell’esagono richiesta dopo la sigla 

(es.: A6RS1 ➞ A6RS1/8, A8RY ➞ A8RY/13 e A10RY ➞ A10RY/13). Gli esagoni terminali non di serie, vengono utilizzati di norma senza accessorio.
• Modelli AS 5 RS e AS 6 RS con attacco di uscita esagonale femmina per inseritori (bit): per l’ordinazione aggiungere BIT alla sigla (es.: AS6RS ➞ AS6RS BIT).

MISURE D’INGOMBRO

AS 5 RS - AS 6 RS
AS 10 RS
AS 60 RS

40 156 100 14 12 36
40 180 145 14 12 36
40 340 90 20 16,5 46

Modelli Ø A B C D E

A6 RS 1

Modelli

A...RY

Modelli

AN...

Modelli

Accessori disponibili su richiesta

• Lame, chiavi, ecc., bilanciatori, convogliatori e accessori per l’aria compressa vedere Catalogo Accessori Fiam.

Gruppo FRL

mm

1/4” gas

3/8” gas

1/2” gas

l/s codice codice codice
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Attacco filettato Portata Gruppo
completo

Riduttore compl.
di manometro Lubrificatore

1,7÷16

4,2÷20

8÷43

697331020

697351020

697371020

697331025

697351025

697371025

697281020

697291020

697301020


