


Motori pneumatici per avvitare

|Misure d’ingombro dei motori pneumatici

Modello

MCZE2RA
MCZE3RA
MCZE4RA
MCZESRA

mm

251,6
251,6
251,6
251,6

70
70
70
70

\ 2 Entrate aria 1/8” gas

Scarico aria 1/4” gas

Attacco prelievo
segnale
pneumatico M5x6

MODELLI MCZE...RA

Zona riservata per il fissaggio dell'utensile
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Modello A B < D
mm mm mm mm
MCSEZ4RA 259 11,5 50,5 27
MCSE5RA 266 11,5 57,5 32
MCSESRA 266 11,5 57,5 32
MCSET0RA 266 11,5 57,5 32
Zona riservata per il fissaggio dell'utensile
Attacco per prelievo segnale pneumatico M5x6
= Silenziatore di scarico orientabile
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Raccordo entrata aria 1/4" gas

MODELLI MCSE...RA

Scarico aria 1/4”" gas
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|Misure d’ingombro dei motori pneumatici

MODELLI MCY...RA

Modello A B < . o
Silenziatore di scarico orientabile
MCY9RA 330,5 152,5 61 , . , ,
MCY11RA 3305 1525 61 Zona riservata per il fissaggio dell'utensile
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Raccordo entrata aria 1/4" gas A
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Scarico aria 3/8” gas Attacco per prelievo
segnale pneumatico M5x7
MODELLO MCY13RA
Modello - . <
mm mm mm
MCY13RA 462 145 46 Zona riservata per il fissaggio dell'utensile
) ~ Silenziatore di scarico orientabile
Albero telescopico compensato corsa 20 mm i
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Raccordo entrata aria 1/4" gas

Scarico aria 3/8" gas
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Aftacco per prelievo
segnale M5x7
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Motori pneumatici per avvitare

|M|sure d’ingombro dei motori pneumatici |M|sure d’ingombro dei motori pneumatici
MODELLI MSCZE...A MODELLI MSCY...A
A B A B C
Modello mm mm Modello mm mm mm
MSCZE2A 253 70 Zona riservata per il fissaggio dell'utensile MSCY9A 318 152,5 46 Silenziatore di scarico orientabile
MSCZE3A 253 70 MSCYTIA 318 1525 6 Zona riservata per il fissaggio dell'utensile
MSCZE4A 253 70 S - o 3
MSCZESA 253 70 a Nig = = =
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Scarico aria 3/8" gas —H-—CxXH=-—"—"—-—-— -— 1 -|=
Attacco per prelievo
segnale /
65.9 541 B 34 29 pneumatico M5x7 i & 005 8 c 2
. A :O: .
Raccordo entrata aria 1/8" gas
Raccordo entrata aria 1/4" gas
Attacco prelievo segnale pneumatico M5x6
o Misure d’ingombro dei motori pneumatici per avvitare
Scarico aria 1/4” gas g P P .
MCZE...A, MCZE...RA, MSCZE...A con compensatore assiale montato
MODELLI MSCSE...A
A Al B c
Modello mm mm mm mm
Modello o B = 2 MCZE2A 3595 3931 70 52
mm mm mm mm
MCZE3A 3595 393, 70 52
MSCSEZ4A 259 11,5 52,5 27 MCZE4A 3595 3931 70 5
MSCSESA 270 11,5 62,5 32 Compensatore assiale uscita mandrino rapido esagono 1/4” MCZESA 3595 3931 70 52
MSCSEBA 270 11,5 62,5 32 Corsa 20 mm (Din 3126-F 6,3) (cod. 680601080) MCZE2RA 3559  393,1 70 52
MSCSE10A 270 11,5 62,5 32 MCZE3RA 3559 3931 70 52
. - . , . MCZE4RA 3559 393, 70 52
Zona riservata per il fissaggio dell utensﬂg . === o e MCZESRA 3559 3931 70 52
Attacco per prelievo segnale pneumatico M5x6 w MSCZE2A 3571 3943 70 532
Silenziatore di scarico orientabile g g \ MSCZE3A 3571 3943 70 532
= 2 ‘ MSCZE4A 3571 3943 70 53,2
[{e}
g ‘; V & N 25 2 | Compensatore assiale uscita MSCZESA 3571 3943 0 53,2
S 94 attacco quadro 1/4"
(W] « | (Din 3121-F 6,3)
T — T = ‘ | (cod. 680601090)
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Raccordo entrata aria 1/4" gas A
Scarico aria 1/4" gas Al
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Motori pneumatici per avvitare

Misure d’ingombro dei motori pneumatici per avvitare
MCSE...A, MCSE...RA, MSCSE...A con compensatore assiale montato

A Al B C D
mm mm mm mm mm

MCSEZ4A 3942 403,5 111,5 38 27

Compensatore assiale uscita mandrino rapido MCSE5A 4012 4105 1115 45 32
esagono 1/4" (Din 3126-F 6,3) (cod. 680601080) MCSESA 4012 4105 1115 45 32
N MCSEIOA 4012 4105 1115 45 32
MCSEZ4RA 394,2 403,5 111,5 38 27

o @ MCSE5RA  401,2 410,5 111,5 45 32

Modello

Corsa 20 mm

2128

| MCSE8RA  401,2 4105 1115 45 32
43 o | MCSEIORA 4012 4105 1115 45 32
Compensatore assiale uscita 3/8” [ MSCSEZ4A 396,2 4055 111,5 40 27
| (Din 3121-F 10) (cod. 680601070) MSCSE5A 405,2 4145 111,5 49 32
| MSCSES8A  405,2 4145 1115 49 32
| | MSCSE10A 405,2 4145 1115 49 32
Corsa 20mm | | ™~
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Misure d’ingombro dei motori pneumatici per avvitare
MCY...A, MCY...RA, MSCY...A con compensatore assiale montato

Corsa20mm_ Compensatore assiale uscita mandrino rapido esagono 1/4” A Al B Cc D
w (DIN 3126-F6,3) (cod. 660601080) Modello - mm mm mm mm
N (=
= s MCY9A 448,5 458,3 152,5 46 75,5
MCY11A 448,5 458,3 152,5 46 75,5
,,,,, I T N = MCYSRA 4635 4733 1525 6l 755
MCY11RA  463,5 473,3 152,5 61 75,5
13 MSCY9A 451 460,8 152,5 46 78
. MSCY11A 451 460,8 152,5 46 78
Compensatore assiale uscita
attacco quadro 3/8" (DIN 3121-F10)
(cod. 680601070)
~
Corsa 20 mm N g
< < ©o
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|Istruzioni per Pinstallazione

1

Motori con sistema di
controllo della coppia
JOINTECH PLUS

(ad arresto automatico
ed istantaneo dellParia).

Questi modelli sono provvisti di un
foro filettato M5 dal quale & possibile
prelevare il segnale di fine avvitatura
(coppia raggiunta). In riposo, a motore
fermo e in assenza di pressione dell’aria
d’alimentazione, il segnale & zero (0).
Con il motore in rotazione il segnale &
uno (1) (presenza di pressione).
Quando la frizione meccanica entra in
coppia chiude I'aria di alimentazione,
blocca il motore e il segnale ridiventa
zero (0). Questo segnale di avvitatura
OK puo essere trasformato in segnale
elettrico a mezzo trasduttore
pneumoelettrico e utilizzato per diversi
scopi: accendere luci, OK risalita slitta,
OK marcatura o altro.

Motori con avviamento
diretto

Lavviamento avviene tramite valvola
pneumatica con comando remoto: del
tipo a tre vie per i motori con
rotazione solo destra e del tipo a
cinque vie per i motori reversibili con
due entrate di alimentazione.
Attenzione: per poter effettuare un

2

Il fissaggio dei motori deve essere
fatto sul cannotto che ha il diametro
in tolleranza h7 tramite un sistema a
morsetti oppure con un sistema
flangiato.

nali prelevabili

SEGNALE
(Pressione)

MOTORE
INROTAZIONE

MOTORE
FERMO N

AVVIAMENTO
(Apertura aria
al motore)

nuovo ciclo di avvitatura & necessario,
dopo il ricevimento del segnale di fine
avvitatura, togliere I'alimentazione
d’aria in modo da consentire il riarmo
del sistema di controllo della coppia.

Motori con avviamento
a spinta

Il motore € sempre alimentato e per
I'avviamento é sufficiente esercitare

una pressione di 2-3 Kg
sull’accessorio.

CICLO DI >

MOTORE
N FERMO N

AVVITATURA
(Tempo)
STACCO CHIUSURA
DELLA ARIA
FRIZIONE AL MOTORE

Evitare questo tipo di avviamento
negli avvitatori multipli sospesi al
bilanciatore, per non richiedere
elevate forze di spinta da parte
dell'operatore.

N.B.: Quando si utilizzano slitte di
avvitatura, si possono ottenere
controlli in profondita regolando
opportunamente il fine corsa
inferiore della slitta.

Per maggiori dettagli si prega di
rivolgersi al Servizio Assistenza
Tecnica Fiam.

ggio dei motori per avvitare

Per la taratura in altezza, procedere
come segue:

e Posizionare il motore sopra un
pezzo gia avvitato con l'accessorio
inserito nella sede della vite;

o Posizionare la slitta con i morsetti
aperti o le flange aperte contro il
fine corsa inferiore;

o Avanzare il motore verso il pezzo
fino alla completa apertura della
valvola aria del motore (3 mm);

o Arretrare il motore di circa 0,5 mm
e bloccare i morsetti o le flange.

Si consiglia di interporre un
compensatore assiale (vedere pagina
5 e 6) tra il motore e l'accessorio: si
evitano cosi spinte elevate sugli
organi interni del motore quando si
utilizzano slitte pneumatiche e si
possono compensare anche
differenti posizionamenti in altezza
delle viti.

Per utilizzo di compensatori assiali
su motori con avviamento a spinta,
si prega di rivolgersi al Servizio
Assistenza Tecnica Fiam.
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Indaco

|Istruzioni per Pinstallazione
3 Re

Nel manuale d’istruzione in dotazione con il motore sono contenute le modalita operative.

E Sostituzione dell’accessorio

Tutti i motori per avvitare sono Modelli con avviamento  Modelli con
predisposti contro la fuoriuscita diretto avviamento a spinta
accidentale dell’accessorio. Per
togliere o inserire un accessorio, o Svitare quasi completamente la o Togliere I'alimentazione dell’aria
operare come segue: copertina frizione; compressa;
 Spostare e mantenere la frizione o Spingere e mantenere la frizione
verso il motore utilizzando un verso il motore utilizzando un
cacciavite inserito nella feritoia della cacciavite inserito nella feritoia
copertina; della copertina;
o Togliere o infilare I'accessorio; o Togliere I'accessorio;

o Riavvitare completamente la Rilasciare la frizione togliendo il
copertina. cacciavite;

e Inserire il nuovo accessorio;

¢ Ridare 'alimentazione dell’aria
compressa.

E: Alimentazione delParia

Per ottenere le prestazioni indicate a A TUBI DIALIMENTAZIONE
catalogo, € necessario garantire una Diametro interno minimo
corretta alimentazione dell’aria. passaggio aria 5 mm e lunghezza
Per controllare se l'avvitatore & massima 0,5/T m

alimentato in modo ottimale, basta
inserire un manometro in
corrispondenza del raccordo entrata
aria del motore e rilevare la pressione
dellaria con il motore in funzione:
deve essere di circa 6 bar.

B TUBO DIALIMENTAZIONE
PRIMARIO
Con @ interno minimo di
passaggio aria

COPYRIGHT FIAM S.p.A. - E vietata la diffusione elo riproduzione totale o parziale senza nostra autorizzazione scritta.

- - . . D=+/nXd* 2
Rispettare sempre il passaggio aria H
consigliato da Fiam per i tubi di ad
alimentazione. E
Evitare, se possibile, giunti e innesti E|
rapidi che riducono localmente il Legenda: K

. . . .. . . (0]
passaggio dell’aria. D @ interno minimo tubo primario (B) ©
Per ulteriori informazioni rivolgersi al d @ interno minimo tubo motore (A) B

0 . . . . . =
Servizio Assistenza Tecnica Fiam. n nr. utensili E
g

g
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SISTEMI PER AVVITARE 2
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INDUSTRIALI g
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