






Progetto Ergotech
Nella totale

consapevolezza delle 
necessità ergonomiche e 

di sicurezza dell’operatore, 
Fiam ottimizza le prestazioni 

dei suoi utensili e offre consulenza e
formazione qualificata per l’utilizzo 
corretto degli avvitatori

Ottimizzazione delle prestazioni
dell’utensile dal punto di vista
dell’ergonomia e della sicurezza
dell’operatore

I modelli AD…RA1, 50C e AG
dispongono di un cursore rotante per 
la regolazione della frizione: pratico, 
agevole, sicuro e dotato di un comodo 
‘scatto di fermo corsa’ 

La leva di avviamento ergonomica, 
più lunga, consente una presa più
agevole e comoda lungo tutta la
lunghezza dell’avvitatore per un
maggiore confort dell’operatore 

Il sistema di controllo della coppia di 
serraggio riduce al minimo la reazione 
sulla mano dell’operatore e grazie
all’accurato studio dei cinematismi 
interni, i livelli minimi di vibrazioni 
sono inferiori a 2,5 m/s2

La perfezione
è nelle vostre mani

Ergonomia

Sistemi innovativi progettati con una 
sempre maggiore attenzione nei
confronti dell’ambiente e della sua 
salvaguardia

Tutti i componenti sono facilmente
smaltibili in quanto costruiti con 
materiali riciclabili; non rappresentano 
quindi un pericolo per l’inquinamento 
ambientale e per la sicurezza personale

La tecnologia che caratterizza il motore 
pneumatico permette di ridurre il
consumo di aria compressa e di
ottimizzare le prestazioni dell’utensile, 
anche in presenza di basse pressioni di
alimentazione dell’aria compressa.
In particolare per i nuovi modelli 50C, i 
consumi risultano essere i più bassi 
della categoria

Tutte le soluzioni vengono fornite con 
imballi eco-compatibili

La possibilità di usare aria non lubrificata 
elimina l’emissione di olio nebulizzato 
nell’ambiente, salvaguardando così i 
luoghi di lavoro

Naturalmente
innovativi

Ecologia

La verniciatura antiscivolo, che
caratterizza la leva di avviamento degli 
avvitatori AD e AG la rende più
confortevole nella presa e maggiormente 
resistente all’usura

Efficace sistema di silenziamento
incorporato: questi avvitatori sono 
estremamente silenziosi e sono dotati di
una diffusione controllata dell’aria di scarico

Il rapporto peso/potenza dei nuovi 
modelli 50C risulta ideale rendendo 
questi strumenti particolarmente
versatili e maneggevoli 

L'ottimo rapporto dimensionale
(lunghezza/diametro/ingombro testa) 
rende i nuovi modelli 50C, tra i più 
compatti utensili presenti sul mercato 

Cursore rotante per la regolazione della frizione Ergonomica leva di avviamento



Modello

A6RSA1

A10RYA

AD6RA1

AD9RA1

AD14RA1

AD26RA1

AG40RA

AG60RA

50C95A90

50C145A90

Codice

114893924

116300012

114893986

114893989

114893994

114893996

114893975

114893980

112694400

112694401

PIATTO

PIATTO

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

Tipo

3,5 ÷ 11,5

12 ÷ 33

2,5 ÷ 6

2,5 ÷ 9

3 ÷ 14

11,5 ÷ 26

18 ÷ 40

29 ÷ 60

43 ÷ 95

68 ÷ 145

giri/1'

600

250

1150

900

600

350

400

300

200

120

Tipo Tipo Kg

1,700

2,750

1,200

1,200

1,400

1,450

2,050

2,300

2,700

3,400

dBA

82

82

77

77

77

77

80

80

81

81

l/s

9

9

10

10

10

10

13

13

15

15

F 1/4”

F 14 mm

M 3/8”

M 3/8”

M 3/8”

M 3/8”

M 3/8”

M 1/2”

M 1/2”

M 1/2”
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Campo
di coppia

su giunzione
elastica

Reversibilità: tutti i modelli possono sia 
avvitare che svitare, azionando l’apposito 
pulsante.
Per mod. A10RYA: la reversibilità si ottiene 
impiegando l’esagono inferiore (rotazione 
destra) o superiore (rotazione sinistra).
Per modd. 50C: la reversibilità si ottiene 
ruotando la ghiera posizionata sotto la leva 
di avviamento

•	 I dati riportati sono alla pressione di 6,3 bar (ISO 2787), pressione di 	
	 esercizio consigliata.
• I valori della coppia di serraggio sono rilevati secondo le norme 	   
   ISO 5393.
• Livello di pressione sonora rilevato secondo norma ISO 3744 e 	 	
	 ISO 15744. 
* Fattore addizionale di correzione: 3 dBA dovuto alla tolleranza
   di misura e di fabbricazione (ISO 15744).
• Vibrazioni rilevate secondo norma ISO 8662-1 e ISO 8662-7.
• Attacco accessori: es. femmina 1/4”, 6,35 mm (ISO 1173),
   es. femmina 14 mm, quadro maschio (ISO 1174-1).
• Il numero di codice va utilizzato per l’ordinazione.

I dati riportati in tabella sono indicativi e suscettibili di cambiamento 
senza preavviso. I valori di coppia sono puramente indicativi e possono 
essere influenzati dall’elasticità del tipo di giunzione, dal tipo e 
lunghezza della vite, dalla pressione e quantità dell’aria di alimentazione 
e dal tipo di accessorio utilizzato. I livelli di pressione sonora e i valori 
di vibrazioni indicati sono stati ottenuti in laboratorio mediante test in 
accordo con gli standard citati e non sono adeguati per la valutazione 
del rischio. I valori misurati nei singoli posti di lavoro possono essere 
superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reale ed il rischio 
conseguente sono specifici e dipendono dal modo di lavorare 
dell’utilizzatore, dal pezzo in lavoro e dal posto di lavoro, così come dal 
tempo di esposizione e dalle condizioni fisiche dell’utilizzatore. Fiam 
non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze derivanti 
dall’utilizzo dei valori indicati in tabella nella valutazione del rischio del 
posto di lavoro, sul quale Fiam non ha alcun controllo. Per ogni ulteriore 
informazione, rivolgersi al Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

 Dotazione di servizio (fornita con l’utensile)  Accessori disponibili su richiesta  Modelli disponibili su richiesta

 •	Chiavi per la regolazione della frizione
 •	Anello di sospensione (esclusi 50C)
 •	Manuale d’uso e manutenzione
 •	Imballo eco-compatibile

 •	Lame, chiavi, convogliatori, adattatori manuali e
	 magnetici per inseritori, convogliatori aria di 		
	 scarico e altri accessori, vedere catalogo 		
	 "Accessori Fiam", n. 78
 •	Bracci cartesiani per rendere ergonomiche
	 le operazioni di avvitatura e annullare ogni 		
	 affaticamento del sistema mano-braccio.
	 Vedere cat. "Accessori per l'ergonomia del posto
	 di lavoro" n. 79
 •	Barra di reazione (solo per 50C):
	 per mod. 50C145A90 cod. 681041024
	 per mod. 50C95A90 cod. 681041025
 • Anello di sospensione girevole per modd. AD, AG,
	 50C: pratico accessorio progettato per mantenere 	
	 in posizione sempre orizzontale, perfettamente 
	 bilanciata e girevole l’avvitatore consentendo
	 una considerevole riduzione dell’affaticamento 
	 nelle operazioni di avvitatura. Per modd. AD...
	 cod. 681011060; per modd. AG... cod. 681011055; 
	 per modd. 50C... cod. 681011100

 •	Modelli A6RSA1 e A10RYA con esagono
	 terminale diverso da quelli forniti di serie
	 (esagono massimo: 7 mm per modello A6RSA1
	 e 15 mm per modello A10RYA): per l’ordinazione 	
	 aggiungere la misura dell’esagono richiesta dopo
	 la sigla (p. es.: A6RSA1➝ A6RSA1/7; A10RYA➝ 		
	 A10RYA/13). Gli esagoni terminali non di serie 		
	 vengono utilizzati di norma senza accessorio
 • Tutti i modelli (esclusi AD6RA1, AD9RA1, AG40RA 	
	 e AG60RA), sono disponibili con attacco di uscita
	 esagonale femmina per inseritori (BITS): per 	
	 l’ordinazione aggiungere BITS finale alla sigla 
	 (es.: AD26RA1 ➝ AD26RA1-BITS)
 • Avvitatori pneumatici ad angolo con trasduttore 	
	 di coppia incorporato
 • Modelli per avvitare coppie superiori a 145 Nm.
 	 Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio 	
	 Consulenza Tecnica Fiam

Serie modelli

AD...RA1, A6RSA1, A10RYA

50C

AG40RA, AG60RA

Raccordo entrata aria

1/4'' gas

1/4'' NPT

1/4'' gas

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Passaggio aria consigliato

Altre caratteristiche tecniche

 Legenda simboli

	 Gli avvitatori pneumatici ad 		
	 angolo sono progettati per
	 lavorare sia con aria non
	 lubrificata che lubrificata

Affidabilità Produttività Ergonomia Ecologia

Avviamento a leva

Sequenza di
montaggio
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 - Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Modello

A6RSA1

A

295

B

108

C

12

D

18

Ø

40

Modello

A10RYA

A

370

B

134

C

16

D

18

Ø

46

Modelli

AD6RA1
AD9RA1
AD14RA1
AD26RA1
AG40RA
AG60RA

A

195
195
195
180
240
240

B

97
97
125
137
163
178

C

12,5
12,5
14
14
16
20

D

12
12
12
12
12

16,5

E

30
30

34,5
34,5
40

45,5

Ø

40
40
40
40
40
40

Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato

Modelli

50C95A90
50C145A90

A

347
376

B

130
132

C

22
26

D

17,5
17,5

D1

15,5
15,5

E

50
60

Ø

44
46

Ø1

38
38

Misure di ingombro (in mm)




