
Avvitatori pneumatici
ad impulso idraulico IH

Avv itare facile
Avv itare velo ce



Avvitatori
pneumatici ad impulso
idraulico: potenti e
veloci
Se la vostra necessit• € quella di ridurre i tempi di
assemblaggio, la soluzione ideale € rappresentata da un
avvitatore potente, veloce e facile da usare. Per questo Fiam
presenta gli avvitatori pneumatici ad impulso idraulico IH:
la soluzione pi• efficace per serrare vit i, dadi e bullon i con
la massima rapidit!, f acilit! e comod it!.
La gamma € costituita da 6 modelli a pistola e 3 modelli diritti.
In grado di rispondere ad esigenze di avvitatura dagli 5 ai 210
Nm, questa nuovissima generazione
di avvitatori ad impulso idraulico contiene una serie di
importanti innovazioni tecnologiche che soddisfano le
esigenze di una maggiore produttivit• e di un comfo rt
superiore per l'operatore.

Avvitatori pneumatici
ad impulso idraulico IH

Un'attenta progettazione garantisce lunga
durata dei componenti anche in presenza di
elevate cadenze produttive, minori costi di
manutenzione e riparazione

Il motore a doppia camera permette un
forte conten imento de i pesi, pur
conserv ando un a notevole potenz a

Importanti innovazioni tecnologiche garanti-
scono la riduzione dell'usur a degli organi
intern i per una pi• lunga durata dell'utensile

Siate esigenti

Affidabilit!

IH 14

IH  35P

IH 50

IH 30

IH 15P

IH 30P

Motore
tradizionale

Motore a dopp ia
camer a

Elevata veloc it!
Elevata copp ia

V
E
L
O
C
I
T
"

COPPIA

L©efficienza di un tradizionale motore
a singola camera • nettamente inferiore,
in termini di prestazioni, rispetto ad un
motore a doppia camera come negli 
avvitatori IH. 



  Ottimizzazione delle prestazioni dell'utensile
dal punto di vista dell'ergonomia e della
sicurezza dell'operatore

Tutti i modelli presentano un comodo
dispositivo d i revers ibilit! che agevola le
operazioni di avvitatura

Ogni modello € dotato dell'attacco per il
dispositivo d i sospensione per annullare
ogni affaticamento dell'operatore nel
sostenere l'utensile

Sono dotati del comodo pulsante d i
avviamento a sforzo r idotto per evitare
l'affaticamento al dito dell'operatore

La speciale impugnatur a rivest ita in
gomm a isola l'utensile dal freddo e dalle
vibrazioni consentendo una presa pi•
sicura per l'operatore

La reazione sull a mano dell'operatore,
anche alle coppie pi• elevate, " r idott a a
livelli trascurabili

La perfezione
" nelle vostre mani

Aumento considerevole dell'efficienza
del ciclo di avvitatura grazie agli innovativi
sistemi progettuali 

La gamma copre un ampio range di coppia
per risolvere ogni esigenza di assemblaggio

Il motore garantisce un miglior
rend imento sulle pi# svariate giunzioni
nonch! coppi e di serraggi o elevate
raggi ungibili in tem pi brev issimi

Non accontentatevi
del massimo

Sistemi innovativi progettati con una sempre
maggiore attenzione nei confronti
dell'ambiente e della sua salvaguardia

Tutti i componenti sono facilmente
smalt ibili in quanto costru it i con
mater iali ricic labili; non rappresentano
quindi un pericolo per l©inquinamento
ambientale 

Tutte le soluzioni Fiam vengono fornite con
imb all i eco-com patibili

Naturalmente
innovativi

Ergonomia       Produttivit! Ecologia

Progetto Ergotech
Nella totale

consapevolezza delle
necessit• ergonomiche e

di sicurezza dell'operatore,
Fiam ottimizza le prestazioni dei
suoi utensili e offre consulenza e
formazione qualificata per l'utilizzo
corretto degli avvitatori

IH 115P

IH 175P
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Modello

IH 15P

IH 30P

IH 35P

IH 55P

IH 115P

IH 175P

IH 14

IH 30

IH 50

Codice

119545013

119545030

119545055

119545060

119545100

119545170

119546013

119546027

119546060

Tipo

5 ̧  15

15 ̧  30

20 ̧  35

25 ̧  55

60 ̧  115

80 ̧  175

8 ̧  14

16 ̧  30

25 ̧  50

9 ̧  20

15 ̧  35

35 ̧  55

35 ̧  60

85 ̧  120

115 ̧  210

8 ̧  25

16 ̧  40

30 ̧  70

Nm giri/1©

8500

6500

6000

5500

5500

3000

8500

9000

7500

Tipo Tipo g

900

1210

1340

1340

2120

3740

1100

1100

1220

éxlxh

44x

56x

56x

56x

66x

78x

50x

56x

56x

125x165

135x170

135x175

158x175

175x190

200x210

173

196

223

l/s

12

18

18

20

23

26

9

16

16

MR 1/4" es

        3/8"

MR 1/4" es

        3/8"

        1/2"

        1/2"

MR 1/4" es

MR 1/4" es

         3/8"
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Campo
di coppia

su giunzione
elastica

Campo
di coppia

su giunzione
rigida

   Reversibilit!: tutti i modelli possono sia
avvitare che svitare

Avv iamento a leva

· I dati riportati sono rilevati alla pressione di alimentazione di 6,3 bar 
(ISO 2787), pressione di esercizio consigliata.

· Attacco accessori: quadro maschio (ISO 1174).
· MR= mandrino rapido, es. femmina 1/4º, 6, 35 mm (I SO 1173).
· Il numero di codice va utilizzato per l'ordinazione.
· Consumi: in normali condizioni di lavoro con l'ute nsile sotto carico i 

consumi si riducono indicativamente del 30-35%.

I dati r iportati in tabella sono indicativi e suscettibi l i  di
cambiamento senza preavviso. I valori di coppia sono puramente
indicativi e possono essere influenzati dall'elasticit" del tipo di
giunzione, dal tipo e lunghezza della vite, dalla pressione e
quantit" dell'aria di alimentazione e dal tipo di accessorio utilizzato.
I livelli di pressione sonora e i valori di vibrazioni indicati sono stati
ottenuti in laboratorio mediante test in accordo co n gli standard
citati e non sono adeguati per la valutazione del rischio. I valori
misurati nei singoli posti di lavoro possono essere superiori ai
valori dichiarati. I valori di esposizione reale ed i l r ischio
conseguente sono specifici e dipendono dal modo di lavorare
dell'utilizzatore, dal pezzo in lavoro e dal posto di lavoro, cos# come
dal tempo di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utilizzatore.
Fiam non pu$ essere ritenuta responsabile per le conseguenze
derivanti dall'utilizzo dei valori indicati in tabella nella valutazione
del rischio del posto di lavoro, sul quale Fiam non ha alcun
controllo. Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi al Servizio
Consulenza Tecnica Fiam.

IH = Avvitatore ad Impulso Idraulico · 14 = Coppia Max in Nm · P = Impugnatura a pistola

Come le ggere i nom i dei modell i

Dotazione d i servizio (forn ita con l'utens ile)

· Chiavi di regolazione
· Anello di sospensione
· Manuale d'uso e manutenzione
· Imballo eco-compatibile

Modello consigliato

IH 14, 30, 50

IH 15, 30, 35, 55P

IH 115, 175P

Raccordo entrata aria

1/4©© gas

1/4©© gas

1/4©© gas

é 10 mm

é 10 mm

é 12 mm

Passaggio aria consigliato

Altre caratteristiche tecniche

Legenda simbol i

Al fine di ridurre il rischio di rumorosit•, si rac comanda
di adottare i Dispositivi di Protezione Individuale
(cuffie, tappi etc.) che riducono i livelli di esposizione
per l'operatore.

Accessori disponibili su richiesta

Gruppo FRL

· Lame, chiavi, ecc. bilanciatori, convogliatori e accessori per l'aria compressa vedere Catalogo Accessori Fiam.

· Filtro, regolatore di pressione, lubrificatore. I ndicato per ottenere i valori di coppia desiderati regolando la
pressione dell'aria di alimentazione. Minor pressione = minore coppia di serraggio.

Altr i accessori

Avv iamento a pulsante

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@®amairtools.com
www.®amairtools.com

Sistema di Gestione
per la Qualit! Certi®cato

Sistema di Gestione
Ambientale Certi®cato


