
Nuovi
Avvitatori Elettrici Brushless BL
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• Campo di coppia: da 0,02 a 3,4 Nm
• Arresto automatico dell'alimentazione elettrica

La soluzione
elettrica per avvitare.
Semplice, economica,
affidabile.



Massima precisione, minima
manutenzione. La libertà
di avvitare è brushless.

Nuovi
Avvitatori Elettrici Brushless BL

La soluzione elettrica per avvitare. 

bl 2000 esd
Dimensioni reali 1:1

bl 5020

bl 7000

I nuovissimi avvitatori elettrici BL sono progettati e fabbricati 
dalla società giapponese HIOS, una delle maggiori e più qualificate 
del mondo. 
Sono dotati di innovativi motori senza spazzole (brushless) che,  
non necessitando di manutenzione e grazie all’assenza di residui 
di polvere di carbone (propri dei tradizionali motori con spazzole) 
garantiscono:
•	una grande affidabilità nel tempo
•	nessun inquinamento dell’area di lavoro 
•	maggiore rendimento per un considerevole incremento delle 	
	 prestazioni.

Caratterizzati da un’estrema praticità dei comandi, sono concepiti 
per un impiego facile, immediato e confortevole.
Particolarmente adatti per specifiche esigenze di assemblaggio 
con viti, dadi di piccole e piccolissime dimensioni, questi avvitatori 
elettrici sono impiegati nei settori dei componenti e strumenti elettronici
ed elettromeccanici, giocattoli, oggetti di plastica, occhiali, ecc.



Un’attenta progettazione garantisce 
lunga durata e massima affidabilità dei 
componenti per un più elevato processo 
produttivo, minori costi di manutenzione 
e riparazione

Il motore senza spazzole di cui sono dotati, 
non necessitando di manutenzione (sosti-
tuzione spazzole/rotore), ha una maggiore 
durata nel tempo pari a quattro volte un 
tradizionale motore con spazzole

L’assenza di emissioni di polvere di car-
bone e rame non danneggia i componenti 
interni degli avvitatori e riduce i costi di 
intervento e manutenzione

La nuova componentistica di avviamento 
dell’utensile, completamente riprogettata, 
evita ogni contatto elettrico e garantisce 
partenze sempre affidabili

Sono dotati di sistema di controllo ad arresto
automatico ed istantaneo del motore 
elettrico che, interagendo con il control-
lore, interrompe l’alimentazione elettrica 
dell’utensile al raggiungimento del valore di 
serraggio prefissato

Particolarmente adatti per assemblare viti, 
dadi di piccole e piccolissime dimensioni, 
assicurano una elevata ripetibilità della 
coppia di serraggio e una grande precisio-
ne, anche a bassissime coppie 

Il controllore (integrato nell’alimentato-
re), unico per tutta la gamma, arresta 
automaticamente la tensione elettrica 
all’avvitatore al raggiungimento della coppia 
pre-impostata sull’avvitatore

La grande robustezza e la lunga durata 
dei componenti interni garantiscono presta-
zioni costanti nel tempo e ridottissimi costi 
di manutenzione

Dove è previsto l’impiego di viti di piccolis-
sime dimensioni è indispensabile l’uso del 
microavvitatore BL 2000 ESD che garanti-
sce elevata ripetibilità di coppia a partire 
da 0,02 Nm 

I modelli BL nella versione ESD (Electro 
Static Discharge) salvaguardano gli assem-
blaggi di componenti elettronici da eventuali 
scariche elettrostatiche

Siate esigenti Non accontentatevi
del massimo

Affidabilità Produttività

bl 5000

Aumento considerevole dell’efficienza 
del ciclo produttivo grazie agli innovativi 
sistemi progettuali 

I componenti interni garantiscono una ele-
vata velocità di rotazione del motore con 
conseguente riduzione del tempo-ciclo di 
avvitatura  

L’estrema semplicità della regolazione 
del dispositivo di controllo della coppia di 
serraggio permette minori tempi di messa in 
funzione dell’utensile

Il sistema di controllo della coppia di serrag-
gio riduce al minimo la necessità di controllo 
qualità a fine montaggio, con un aumento 
considerevole della produttività del ciclo 
di avvitatura

Gli avvitatori BL sono abbinati ad un nuovo 
ed esclusivo dispositivo integrato che 
funge sia da alimentatore che da con-
trollore: esso garantisce un funzionamento 
ottimale, sfruttando completamente le 
potenzialità dell’avvitatore 

L’alimentatore fornisce la giusta tensione 
elettrica all’avvitatore e consente la scelta 
tra due velocità di rotazione dell’utensile: 
quella espressa dall’avvitatore ed una di 
circa 30% inferiore 

L’assenza di interventi di manutenzione 
garantisce elevata continuità produttiva 

I modelli BL nella versione OPC, consen-
tono anche il monitoraggio del ciclo di 
avvitatura  evitando il controllo manuale 
dell’esatto numero di viti assemblate.

Semplice, economica, affidabile.



Ottimizzazione delle prestazioni dell’uten-
sile dal punto di vista dell’ergonomia e 
della sicurezza dell’operatore

Per il massimo confort dell’operatore e la 
salvaguardia del sistema mano-braccio, 
tutti i modelli (ad esclusione del mod. BL 
2000 ESD) sono dotati di un dispositivo 
che permette la trasformazione 
dell'avviamento da leva a spinta (e 
viceversa) a seconda del tipo di applicazione 

Garantiscono massima sicurezza d’impiego 
dovuta al funzionamento in basso
voltaggio (24 Volt) e al perfetto 
isolamento termico

Sono caratterizzati da ridottissime
dimensioni e grande leggerezza per il
massimo confort dell’operatore 

Tutti i modelli dispongono di un comodo e 
pratico dispositivo di reversibilità

Rispondono ai più elevati requisiti 
ergonomici data l’elevata silenziosità, le 
minime vibrazioni, la massima sicurezza 
(bassa tensione elettrica)

Offrono totale compatibilità
elettromagnetica negli ambienti di 
lavoro

Grande leggerezza a partire da solo 
320 gr

Tutti i modelli sono dotati di dispositivo 
per la sospensione dell’utensile al fine 
di annullare ogni ulteriore sforzo per 
l’operatore

La perfezione
è nelle vostre mani

Sistemi innovativi progettati con una
sempre maggiore attenzione nei 
confronti dell’ambiente e della sua 
salvaguardia

Ambienti di lavoro più sani e respirabili 
grazie alla completa assenza di emissione 
di polvere di carbone e rame (motori 
senza spazzole) 

Il maggior rendimento dei motori garantisce 
minori consumi di energia elettrica

Questi avvitatori sono costruiti con 
materiali riciclabili; tutti i componenti sono 
facilmente smaltibili e non rappresentano 
un pericolo per l‘inquinamento ambientale e 
per la sicurezza personale

Le soluzioni elettriche salvaguardano i luoghi 
di lavoro poiché vi è la completa assenza 
di olio nebulizzato nell’aria, talvolta 
presente in caso di utilizzo di soluzioni 
pneumatiche

I modelli BL nella versione ESD (Electro 
Static Discharge) sono indicati per 
l’assemblaggio di componenti elettronici 
al fine di salvaguardare l’integrità da 
eventuali scariche elettrostatiche. Questa 
opzione per gli altri modelli è disponibile su 
richiesta 

Eco-contributo RAEE assolto: Fiam 
adempie ai suoi oneri di produttore, nel 
pieno rispetto dell’ambiente, e senza alcun 
sovrapprezzo per il cliente

Naturalmente
innovativi

Ergonomia Ecologia

Gli avvitatori elettrici BL sono perfet-
tamente rispondenti alla Direttiva 
Comunitaria 2004/108 del 15 dicembre 
2004 sulla compatibilità elettromagne-
tica.  Non producono infatti nessun tipo di 
disturbo elettromagnetico nell'ambiente 
e non ne sono influenzati. Sono pertanto 
adatti ad operare anche in presenza di 
altre apparecchiature elettroniche, senza 
comprometterne il normale funziona-
mento.
Tutti gli avvitatori elettrici BL sono per-
fettamente conformi alle norme e leggi 
vigenti.

Ideali per l'assemblaggio di strumenti elettronici

Ideali nel settore occhialeria

Il monitoraggio del ciclo di avvitatura 
accelera i tuoi cicli produttivi!
I modelli BL - OPC abbinati all’alimentatore-contatore viti BLOP - STC, costituiscono 
un pratico ed economico sistema di monitoraggio del ciclo del tipo poka yoke 
(sistema a prova di errore) perché  permettono  di verificare immediatamente 
il ciclo di avvitatura garantendone l’affidabilità a prescindere dalla capacità 
dell’operatore. Evitando i controlli manuali sui prodotti assemblati si snelliscono i cicli 
produttivi (per esempio contare l’esatto numero di viti assemblate) e viene assicurata 
la buona qualità del prodotto finale. 

DirettivA 
ComunitariA 
2004/108:
compatibilità 
elettromagnetica






